AZALEE INDIGO

SBEASR

Référence : AZINI

Poids : 0.97kg

COMPOSITION

NORMES

TIGE
Dessus

**Microfibre **avec traitement antibactérien pour une hygiéne
parfaite du pied

Résistance aux acides lactiques, huiles, graisses et produits entretien
Lavable

Doublure

Poromax® : confortable, moelleuse et anti-abrasive. Traitement
antibactérien et régulation de la température. Séchage rapide.

EMBOUT

** Fibre de verre**
10% plus lIéger que l'acier avec une résistance supérieure
Athermique et amagnétique

Jupe de confort : extension en plastique évitant de ressentir 'embout lors

de la flexion du pied
SEMELLE INTERIEURE

Azalée Soft

Gaston”MILLE®

UTILISATION

EN ISO 20345 : 2022

E
Semelle absorbant les chocs au niveau du talon

A
Chaussure antistatique

SR
Résistance au glissement sur sol carrelé recouvert de glycérine

Santé, hygiéne, restauration
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AZALEE INDIGO

SBEASR

Référence : AZINI

SEMELLE DE MARCHE

PU monodensité expansé

Disponible avec embout fibre de verre
240J ou sans embout

Semelle ESD

Arriére ouvert avec bride amovible et
réglable

Adaptée aux professionnels de I'hygiéne
et des services, offrant aisance maximale
et confort tout au long de la journée
Premiére de propreté amovible et traitée
antibactérienne, favorise la régulation de
la transpiration

Protége de I’humidité et des projections
chimiques grdce & la microfibre
hydrofuge

Anti-glisse supérieure sur sols ,
céramiques huileux, gréce aux
crampons acérés g

Hauteur de crampons 4mm pour
une bonne résistance d la glisse .~

Stries antidérapantes &
I'avant et & I'arriere

Semelle ergonomique
...... profilée pour un look
__________ élégant

Crampons d géométrie
variable pour une
**meilleure évacuation des
fluides **

.....................................

el Hauteur de talon 4cm

pour un confort
maximal

Absorption des chocs au talon

CORRESPONDANCE DES POINTURES ET TAILLES

FR 35 36 37
USM 1.5 25 35
USF 3 4 5
cm 24.3 25 25.7

Gaston”MILLE®
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38 39 40 41 42
45 55 6.5 75 85
10 7 8 9 10

263 27 277 283 29

FABRIQUE
EN FRANCE @
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