
ERIS
S3L FO SR ESD

Référence : ERBN3

COMPOSITION NORMES
EN ISO 20345 : 2022

TIGE

Dessus

Textile technique micro-injecté d’une grande résistance à
l’abrasion
Tissu très résistant et ultra-respirant à la fois

Doublure

Coolmax® : textile maille 3D en maille 3D, évaporation rapide pour
des pieds plus secs et plus frais, avec régulation thermique.
Résiste à l’abrasion.

EMBOUT

** Fibre de verre**
10% plus léger que l’acier avec une résistance supérieure
Athermique et amagnétique
Jupe de confort : extension en plastique évitant de ressentir l’embout lors
de la flexion du pied

SEMELLE INTÉRIEURE

Mille Soft®, en mousse expansée 100% recyclée
Ultra-confortable et ergonomique Absorbe l’humidité, respirante, anti-
abrasion et anti-mycosique (lavable à 30°C).

SEMELLE ANTIPERFORATION

Textile
Couvre 100% de la plante du pied
Amagnétique, athermique (non conductrice du chaud et du froid)
Cousue directement sur la tige.
Ultra-légère, souple et flexible; ne gêne pas le déroulé naturel du pied

FO
Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures

SR
Résistance au glissement sur sol carrelé recouvert de glycérine

ESD
Dissipation des charges électrostatiques

UTILISATION
Services, Logistique, Artisans, Industrie
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Poids : 0.94kg
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ERIS
S3L FO SR ESD

Référence : ERBN3
SEMELLE DE MARCHE

Polyuréthane double densité expansé
(15% recyclé) avec restitution d’énergie
(64%)
Ultra légère (moins de 100g) et résistante
à la glisse et aux produits chimiques.
Une adhérence optimale sur des surfaces
lisses et huileuses. Embout aluminium
extra large et
Confortable, fibre de verre du 35 au 38
(240J)
Semelle ESD
Antiperforation textile
Première de propreté ergonomique en
mousse expansée avec voûte plantaire
100% recyclée
Semelle fine et élégante, s’adapte à tout
type de tenue vestimentaire
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Stries à l'avant et à l'arrière
pour réduire les risques de
glisse

Nettoyage automatique
des crampons

Larges bandes latérales
antidérapantes pour éviter
l'aquaplanning

Anti-glisse supérieure sur sols
céramiques huileux, grâce aux

crampons acérés

Léger décroché pour
permettre une bonne
accroche sur tous types
de sols

Absorption des chocs au talon
Système anti-torsion

CORRESPONDANCE DES POINTURES ET TAILLES
FR 35 36 37 38 39 40 41 42
US M 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
US F 3 4 5 10 7 8 9 10
cm 24.3 25 25.7 26.3 27 27.7 28.3 29
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